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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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VSEOBECNE UDAJE:
Barva: Seda

TECHNICKE UDAJE:
Jmenovité napéti [V]: 24 AC; 24 DC
Jmenovity proud [A]: 5

Patice: Gx5,3
Typ pFipojky: volné konce kabell
Type: Gx5,3

Stupen kryti IP: 00

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 100

Pocet kusi v druhém baleni : 100
Poéet kust v hromadném baleni: 2000
Cista jednotkova hmotnost [g]: 6
Gramaz [g]: 6.25

Délka jednotkového baleni [cm]: 2
Sirka jednotkového baleni [cm]: 2
Vyska jednotkového baleni [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kgl: 12.5

Sirka kartonu [cm]: 28

Vyska kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 43

Objem kartonu [m3]: 0.028896

DALSi INFORMACE:

e maximalni pripustna teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10,
HLDR-R7S je 250°C, pro ostatni modely je 180°C

e maximalni proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A,
pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

¢ patice BR-GZ10 obsahuje konzoli



