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EAN kod

DIM-14/230V: 8595188135955

Technické parametry DIM-14
Napajeci svorky: Al1-A2
Napéjeci napéti: AC230V/50Hz
Prikon: 1.3W
Tolerance napajeciho napéti: -15 %; +10 %
Ztratovy vykon: 6 VA
Indikace napéjeni: zelend LED
Ovladani

Ovladaci svorky: Al-T
Ovlddaci napéti: AC230V
Prikon ovlddaciho vstupu: ACO0.3-0.6 VA

Délka ovladaciho impulsu: min. 80 ms / max. neomezena
Pfipojeni doutnavek: Ano
Max.pocet pfipojenych

doutnavek k ovladacimu 230V - max. pocet 20 ks

vstupu: (méfeno s doutnavkou 0.68 mA /230 V AC)
Vystup

Bezkontaktni: 2 x MOSFET

Jmenovity proud: 2A

Odporova zatéz: 500 VA*

Induktivni zatéz: 500 VA*

Kapacitni zatéz: 500 VA*

Indikace stavu vystupu: cervend LED

Dalsi udaje

Pracovni teplota: -20..+35°C

Skladovaci teplota: -20..+60 °C

Pracovni poloha: libovolna

Upevnéni: DIN lista EN 60715

Kryti: IP 40 z celniho panelu / IP 10 svorky

Kategorie prepéti: .
Stupen znecisténi: 2

Priifez pfipojovacich vodi¢a max. 2x 2.5, max. 1x 4

(mm?): s dutinkou max. 1x 2.5, max. 2x 1.5
Rozmér: 90 x 17.6 x 64 mm
Hmotnost: 589

Souvisejici normy: EN 60669-2-1, EN 61010-1

Poznamka: * - pfi zatézi nad 300 VA je tfeba zajistit dostatec¢né chlazeni.

Doporuceni pro montaz: po stranach pfistroje nechat mezeru o min. Sifce

0.5 modulu (cca 9 mm / 0.4") pro lepsi ochlazovéni pfistroje.

Upozornéni pro DIM-14: neni dovoleno pfipojovat soucasné zatéze

induktivniho a kapacitniho charakteru.

- ur¢en pro stmivani zarovek a halogenovych svitidel s vinutym nebo
elektronickym transformatorem

« slouzi pro spindni a stmivani osvétleni, ovladaci vstup pro tlacitko

- kratky stisk zapne / vypne svitidlo, del3i stisk (> 0.5 s) umozriuje plynulé
nastaveni intenzity svétla

- pii vypnuti se nastavena uroven jasu ulozi do paméti a pii opétovném
zapnuti je jas nastaven jiz na tuto hodnotu

- napéjeci napéti: AC230V

« bezkontaktni vystup: 2x MOSFET

« stav vystupu indikuje ¢ervend LED
(aktivni vystup s libovolnou urovni jasu)

- moznost paralelniho fazeni ovladacich tlacitek

« elektronicka nadproudova ochrana

- ochrana proti prekroceni teploty uvnitf pfistroje - vypne vystup

- odporova, induktivni nebo kapacitni zatéz do 300 VA,
kratkodobé 500 VA

« v provedeni 1-MODUL, upevnéni na DIN listu

Popis pfistroje

Napajeci napéti A1 Vystup

Indikace napéjeciho napéti Indikace vystupu

Napajeci napéti A2 Ovladaci vstup pro tlacitko
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