) . RONDO 100W, VEGA 100W
Navod k pouziti: LUNA 100W, 2x9W
LUNA GRILL 60W, 2x9W

Svitidla jsou ur€ena pro montaz na strop nebo sténu v interiéru nebo exteriéru.

Kryt svitidel je vyroben ze skla, montura plastova.

Do svitidel se pouzivaji zarovky E27 : 60W,100W nebo zafivkové zdroje G23 : 2x9W

PFi montazi nebo vymeéné zdroje nejprve otevrete svitidlo pootocenim skl a a jeho vyjjmutim , poté
postupuijte podle grafického navodu uvnitr svitidla.

Elektricka instalace a bezpe€nost: |
Obecné je nutno dbat ustanoveni CSN EN 22002 a ostatnich souvisejicich predpist.
P¥i jakékoliv revizni ¢i servisni ¢innosti je nutno svitidlo odpojit od elektrické sité.

1) Prvni &islice ( stupen ochrany pied dotykem nebezpeénych ¢éasti a vniknutim pevnych cizich predmétu )
IP 0X - Svitidlo neni chranéno ( zadna zvlastni ochrana )
IP 1X - Svitidlo je chranéno proti pevnym cizim télesim vétsim nez 50 mm

( velky povrch téla, napfiklad ruka, nechranéno proti imsinému dotyku, pevné pfedméty o primeéru vétsim nez 50 mm )
IP 2X - Svitidlo je chranéno proti pevnym cizim télesim vét$im nez 12 mm

( prsty nebo predméty nepresahujici délku 80 mm, pevné predméty o priméru vétSim nez 12 mm )
IP 3X - Svitidlo je chranéno proti pevnym cizim télesim véts$im nez 2,5 mm

( nastroje, draty apod. o priméru vétsim nez 2,5 mm )
IP 4X - Svitidlo je chranéno proti pevnym cizim télestim vétsim nez 1 mm

( draty nebo pasy silnéjsi nez 1 mm, pevné predmeéty o priméru vétsim nez 1 mm )
IP 5X - Svitidlo je chranéno proti prachu ( vnikani prachu neni zcela zabranéno,

ale prach nemuze vnikat v takovém mnozZstvi, aby branil fadné funkei zafizeni )

IP 6X - Svitidlo je prachotésné ( nedochazi k vnikani prachu )
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2) Druha ¢islice ( stuperi ochrany pied vniknutim vody )
IP X0 - Svitidlo neni chranéno ( Zadna zvlastni ochrana )
IP X1 - Svitidlo je chranéno proti kapajici vodé ( svisle kapajici kapky nesmi mit Skodlivy ucinek )
IP X2 - Svitidlo je chranéno proti kapajici vodé pfi naklonéni do 15 st.

( svisle kapajici voda nesmi mit skodlivy Ucinek, jestlize je kryt naklonén az do 15 st. ze své nromalni polohy )
IP X3 - Svitidlo je chranéno proti rozprasené vodé

( voda dopadajici v rozprasené formé v thlu az do 60 st. od svislice nesmi mit Skodlivy ucinek )
IP X4- Svitidlo je chranéno proti stfikajici vodé ( voda stfikajici na kryt ze vSech smérd nesmi mit Skodlivy ucinek )
IP X5- Svitidlo je chranéno proti tryskajici vode

( voda tryskajici z trysek z libovolného sméru proti krytu nesmi mit $kodlivy Gcinek )
&& IP X6- Svitidlo je chranéno proti intenzivné tryskajici vode

( voda intenzivné tryskajici z trysek z libovolného sméru proti krytu nesmi mit Skodlivy tcinek )
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Vysvétleni druhu ochrany pied trazem elektrickym proudem:

Svitidla se podle druhu ochrany pfed Urazem elektrickym proudem musi zatfidit do tridy 0, tfidy I, tridy Il a tfidy IIl.
Svitidlo tfidy 0 - ochrana pred Urazem elektrickym proudem je zaloZena na zékladni izolaci. tzn. Ze zde nejsou prostfedky
pro spojeni pistupovych cest vodivych ¢asti s ochrannym vodi¢em.

Svitidlo tfidy | - svitidlo, u kterého jsou prostfedky pro spojeni pfistupovych vodivych ¢asti s ochrannym vodi¢em,
takze v pfipadé poruseni zakladni izolace se pfistupné vodivé ¢asti nemohou stat zivymi

Svitidlo tfidy Il - svitidlo, které nema ochranu pied urazem elektrickym proudem zaloZenou pouze na zakladni izolaci,
ale i na dalSich bezpe¢nostnich opatfenich, jako je dvojitd nebo zesilena izolace, nema prostredky
pro pfipojeni ochranného vodice.

Svitidlo tfidy Il - svitidlo, ve kterém se ochrana pred Urazem elektrickym proudem zaklada na napajeni bezpe€nym malym
napétim (SELV).

Svitidla vhodna pro montaz na hoflavou podlozku.
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Vysvétleni znacek certifikatd

Znacka CE je zékladnim dokladem o posouzeni shody v EU. Oznaceni CE pfipojené na vyrobky symbolizuje skute¢nost, Ze
fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera je zodpovédna za pfipojeni zminéného oznaceni, ovéfila shodu vyrobku se véemi har-
monizaénimi ustanovenimi Spolecenstvi, ktera pro ni plati.
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Vyrobku byl udélen certifikat némecké zkusebny TUV.

@ Znacka zkousky bezpecnosti némecké zkusebny TUV.

Vyrobku byl udélen certifikat polské zkusebny CBJW.
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