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DATOVY LIST
LK 80X28 2R - krabice pristrojova
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popis vyrobku: krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A
svym tvarem je ur€ena pro pfistroje modelové fady Classic nebo Swing - ABB
vhodna pro pfistroje s velkou montazni hloubkou
umoznuje montaz dvou pfistroji nebo montaz dvojzasuvky
na bocnicich krabice jsou pfedznacené vstupy pro prichody list
pro instalaci na materialy tfidy reakce na ohen E nebo F je nutné pouzit izola¢ni podlozku

material: PVC

barva: bila

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkou$ka zhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-D

hmotnost: 86 g

spliiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

LK 80X28 2R_HB - 10 ks krabic véetné pristrojovych Sroubkl (pro 2 pfistroje na 1 krabici) zabaleno ve folii; 60 ks krabic v kartonu

pfislusenstvi: vicko VLK 80/R; VLK 80/2R
izola¢ni podlozka P1 80 2ZK
svorkovnice S-66
bezSroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018




