PHILIPS

Lighting

CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Svitidla CorePro LEDspot predstavuji dokonalé feSeni bodového osvétleni a vyzaruji
teplé svétlo podobné halogenovym svitidldm. Jsou kompatibilni s vétsinou
stavajicich svitidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navrzena jako nahrada
halogenovych a klasickych bodovych reflektort. Svételné zdroje CorePro LEDspot
umoznuji dosahovat zna¢nych Uspor energie a minimalizovat naklady na udrzbu.

Udaje o produktu

General Information

Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 390 Im
Patice GU10 [ GU10]
Zna¢ka RoHS ROHS mark Operating and Electrical
Jmenovita Zivotnost (jmen.) 15000 h Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Cyklus prepinani 50 000x Power (Rated) (Nom) 46 W
Technicky typ 4.6-50W Proud zdroje (jmen.) 39 mA
Ekvivalentni p¥ikon 50 W
Light Technical Doba spusténi (jmen.) 05s
Kod barvy 840 [ CCT 4 000 K] Doba zahtati na 60 % svétla (jmen.) 05s
Vyzafovaci uhel (jmen.) 36° Uéinik (jmen.) 05
Svételny tok (jmen.) 390 Im Napéti (jmen.) 220-240 V
Svételny tok (jmen.) (nom.) 390 Im
Svitivost (jmen.) 770 cd Temperature
Barevné konstrukce Chladna bila (CW) Maximalni teplota (jmen.) 72°C
Jmenovity vyzarovaci uhel 36°
Korelaéni teplota chromatiénosti (jmen.) 4000 K Controls and Dimming
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 84,00 Im/W Regulovatelné Ne
Konzistence barev <6
Index barevného podani (jmen.) 80 Approval and Application
Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 % Stitek energetické G¢innosti (EEL) A++
(jmen.) Vhodné pro zvyraziiujici osvétleni Yes

Datasheet, 2019, Kvéten 17

Zmeéna udaju vyhrazena



CorePro LEDspot MV

Spotieba energie kWh/1000 h 5 kWh Objednaci kod 72839000
Cislovani — pocet v baleni 1
Product Data Cislovani — baleni v krabi¢ce 10
Uplny kéd vyrobku 871869672839000 Materidl ¢. (12NC) 929001218202
Objednaci nazev produktu Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 Celkova hmotnost (kus) 0,038 kg
36D
EAN/UPC - vyrobek 8718696728390
Rozmeérové vykresy
Product D ©

GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GUTOND

Fotometrické udaje

Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA
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Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
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CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA
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CorePro LEDspot MV
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