PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 G
(kruhove)

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Tyto kruhoveé zarivky TL5 (pramér trubice 16 mm) nabizeji rozsifené designové
moznosti. Tenké trubice umoznuji tvorbu extrémné plochych svitidel a nabizeji
vsesmeéroveé rozlozeni svétla. Tyto zafivky jsou vhodné pro Siroky rozsah
profesionalnich i poloprofesionalnich vyuZziti a jsou idealni pro pouZziti v obchodech,
kancelafich a na vefejnych mistech s neobvyklym uspofadanim.

Varovani a bezpecnost

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se zdroj rozbije, vyvétrejte mistnost po
dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového sacku a ten zaneste
do mistniho sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Udaje o produktu

General information Svételny tok (jmen.) (nom.) 3300 Im
Patice 2GX13 [ 2GX13] Barevné konstrukce Tepla bila (WW)
Zivotnost do 50 % poruch p¥i predehfivani 12000 h Barevna soufadnice X (jmen.) 0,44
(jmen.) Barevna soufadnice Y (jmen.) 0,403
LSF pfi predehfivani 2000 h (jmen.) 99 % Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K
LSF pfi pfedehfivani 4000 h (jmen.) 99 % Mérny vykon (jmen.) (nom.) 83 lm/W
LSF pfi predehfivani 6000 h (jmen.) 96 % Index barevného podani (jmen.) 81
LSF pfi predehfivani 8000 h (jmen.) 89 % LLMF 2000 h (jmen.) 91 %
LSF pfi predehfivani 16000 h (jmen.) 10 % LLMF 4000 h (jmen.) 87 %
LSF pfi pfredehfivani 20000 h (jmen.) 1% LLMF 6000 h (jmen.) 84 %
Referencni svételny tok Sphere LLMF 8000 h (jmen.) 81%
LLMF 12000 h (jmen.) 77 %
Light technical LLMF 16000 h (jmen.) 74 %
Kod barvy 830 [ CCT 3000 K] LLMF 20000 h (jmen.) 72%
Svételny tok (jmen.) 3300 m
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MASTER TL5 (kruhové)

Operating and electrical Product data
Power (Rated) (Nom) 405 W Uplny kéd vyrobku 871150064097025
Proud zdroje (jmen.) 0,320 A Objednaci nazev produktu MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
EAN/UPC - vyrobek 8711500640970
Controls and dimming Objednaci kéd 64097025
Regulovatelné Ano Mistni kéd TL5C40830
Cislovani SAP — pocet v baleni 1
Mechanical and housing Popis mistniho kédu 8344324
Tvar zarovky C-T5[C-T 16 mm] Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 10
Material SAP 927965583013
Approval and application Celkova hmotnost kopie (kus) 0,110 kg

Tr¥ida energetické ucinnosti G Kod ILCOS FSCH-40/30/1B-L/P-2GX13-16

Obsah rtuti (Hg) (max.) 4mg

Obsabh rtuti (Hg) (jmen.) 4mg

Spotieba energie kWh/1000 h 41kWh

Registracni ¢islo EPREL 423620

Rozmérové vykresy
E Product D (max) D (min) E(min) E(max) I|(min) | (max)
! MASTER TL5 Circular 18mm 14mm 293 mm 305mm 260 mm 272 mm

MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Fotometrické udaje

HUW per 5 nm per

Barva svétla /830
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MASTER TL5 (kruhové)
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