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CorePro LEDDbulb

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

Svételné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilni s existujicimi objimkami E27
nebo B22 a jsou navrzeny jako moderni nahrada béznych zarovek. Umoznuiji
dosahovat zna¢nych uspor energie a minimalizovat naklady na udrzbu. Svételny
zdroj CorePro LEDbulb je idedlni pro zakladni osvétleni. Vyznacuje se krasnym
svétlem a spolehlivou funk¢nosti technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Udaje o produktu

General Information Power (Rated) (Nom) 10w

Patice E27 [ E27] Proud zdroje (jmen.) 95 mA

Znacka RoHS RoHS mark Ekvivalentni pfikon 75 W

Jmenovita Zivotnost (jmen.) 15000 h Doba spusténi (jmen.) 05s

Cyklus pfepinani 50 000x Doba zahtati na 60 % svétla (jmen.) 05s

Technicky typ 10-75W U¢inik (jmen.) 0.5
Napéti (jmen.) 220-240V

Light Technical

Kod barvy 865 [ CCT: 6500 K] Temperature

Vyzarovaci Ghel (jmen.) 200° Maximalni teplota (jmen.) 80°C

Svételny tok (jmen.) 1055 Im

Svételny tok (jmen.) (nom.) 1055 Im Controls and Dimming

Barevné konstrukce Studené denni svétlo Regulovatelné Ne

Korela¢ni teplota chromati¢nosti (jmen.) 6500 K

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 105,00 Im/W Mechanical and Housing

Konzistence barev <6 Uprava zarovky Matna (FR)

Index barevného podani (jmen.) 80

Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 % Approval and Application

(imen.) Stitek energetické t¢innosti (EEL) A+
Spotieba energie kWh/1000 h 10 kWh

Operating and Electrical

Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
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CorePro LEDbulb

Product Data

Cislovani — pocet v baleni

1

Uplny kod vyrobku 871869649758600 Cislovani — baleni v krabi¢ce 10

Objednaci nazev produktu CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 Materidl €. (12NC) 929001163832
865 Celkova hmotnost (kus) 0,076 kg

EAN/UPC - vyrobek 8718696497586

Objednaci kéd 49758600

Rozmérové vykresy

LED 10.5-75W E27 865

Fotometrické udaje

General Uniform Lighting

Entry bulb G7 1055im

Frips g B,

CorePro LEDbulb 75W E27 865 FR A60 ND
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CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
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CorePro LEDbulb
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