
LED svíce
LED 25W T25 E14 WW FR ND SRT4

Regulovatelné LED žárovky Philips ve tvaru svíce nabízejí dekorativní a úsporné

osvětlení s elegantním efektem klasické žárovky. Jsou k dispozici se zahnutým či

tupým koncem nebo ve tvaru plamene a jejich jedinečný design zajišťuje osvětlení

ve všech směrech, takže mají návrháři osvětlení trvanlivou alternativu ke

standardním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information

Patice E14 [ E14]

Jmenovitá životnost (jmen.) 15000 h

Cyklus přepínání 50 000x

Technický typ 3.2-25W

 

Light Technical

Kód barvy 827 [ CCT: 2700 K]

Vyzařovací úhel (jmen.) 160 °

Světelný tok (jmen.) 250 lm

Světelný tok (jmen.) (nom.) 250 lm

Barevné konstrukce Teplá bílá (WW)

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) 2700 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.) 78,13 lm/W

Konzistence barev <6

Index barevného podání (jmen.) 80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

 

Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 Hz

Power (Rated) (Nom) 3.2 W

Proud zdroje (jmen.) 35 mA

Ekvivalentní příkon 25 W

Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) 0.5 s

Účiník (jmen.) 0.4

Napětí (jmen.) 230 V

 

Temperature

Maximální teplota (jmen.) 80 °C

 

Controls and Dimming

Regulovatelné Ne

 

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Matná (FR)

 

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Spotřeba energie kWh/1000 h 4 kWh

 

Product Data

Úplný kód výrobku 871869670313700

Objednací název produktu LED 25W T25 E14 WW FR ND SRT4

Datasheet, 2019, Červen 10 Změna údajů vyhrazena

LightingLighting



EAN/UPC – výrobek 8718696703137

Objednací kód 70313700

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabičce 4

Materiál č. (12NC) 929001325801

Celková hmotnost (kus) 0,020 kg

Rozměrové výkresy

D

C

Capsule 230V 3-25W 250lm 2700K E14 ND

Product D C

LED 25W T25 E14 WW FR ND SRT4 25 mm 71 mm

Fotometrické údaje
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1 x 250 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.19
Service downward 0.81

CIE flux code 33 61 84 81 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 27

Polar intensity diagram

(cd/1000lm)
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room

Index

k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDCandle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND

(cd/1000lm)
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Životnost
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