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CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Svitidla CorePro LEDspot predstavuji dokonalé feSeni bodového osvétleni a vyzaruji
teplé svétlo podobné halogenovym svitidlim. Jsou kompatibilni s vétsinou
stavajicich svitidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navrzena jako nahrada
halogenovych a klasickych bodovych reflektort. Svételné zdroje CorePro LEDspot
umoznuji dosahovat zna¢nych Uspor energie a minimalizovat naklady na udrzbu.
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General Information

Operating and Electrical

Patice GU10 [ GU10] Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Spliuje pozadavky evropské smérnice RoOHS Ano Power (Rated) (Nom) 6,7W
Jmenovita Zivotnost (jmen.) 25000 h Proud zdroje (jmen.) 55mA
Cyklus pfepinani 50 000x Ekvivalentni pfikon 100 W
Technicky typ 6.7-100W Doba spusténi (jmen.) 0,5s
Referencni svételny tok Narrow Cone Doba zahftati na 60 % svétla (jmen.) 05s
U¢inik (jmen.) 05
Light Technical Napéti (jmen.) 220-240V
Kod barvy 840 [ CCT 4000 K]
Vyzatovaci uhel (jmen.) 60° Temperature
Svételny tok (jmen.) 730 lm Maximalni teplota (jmen.) 75°C
Svitivost (jmen.) 750 cd
Barevné konstrukce Chladna bila (CW) Controls and Dimming
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K Regulovatelné Ne
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 108,00 Im/W
Konzistence barev <6 Mechanical and Housing
Index barevného podani (jmen.) 80 Tvar zarovky PAR16 [ PAR16/50mm)]
Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %
(imen.) Approval and Application
Svételny tok v 90° kuzelu (jmen.) 730 lm Trida energetické ucinnosti E
Vhodné pro zvyraziujici osvétleni Yes
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CorePro LEDspot MV

Spotieba energie kWh/1000 h 7 kWh Objednaci kod 81335501
Registra¢ni ¢islo EPREL 391940 Cislovani SAP — pocet v baleni 1
Cislovani SAP — baleni v krabiéce 10

Product Data Material SAP 929002466802
Uplny kéd vyrobku 871869681335501 Celkova hmotnost SAP (kus) 0,060 kg
Objednaci nazev produktu Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

EAN/UPC - vyrobek 8718696813355
Rozmérové vykresy

D Product D ©
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GU10 220-240V 7-100W 730lm 60D 4000K ND

Fotometrické udaje

LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 840 60D
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