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CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Tento jednopaticovy svételny zdroj urc¢en pro sitové napéti a svitidla s objimkou G9
vyzaruje smérové svétlo a prfedstavuje tak skutecnou alternativu pro halogenové
kapsle. Je obzvlasté vhodny pro ucelové osvétleni v obchodech, hotelech a
restauracich a idealni pro stolni lampy a svitidladovniti skfini. Svételny zdroj CorePro
LEDcapsule, ktery je kompatibilni se stavajicimi svitidly s objimkou G9 a navrzeny
jako nahrada halogenovych svételnych zdrojl, poskytuje velké Uspory energie a

minimalizuje ndaklady na udrzbu, aniz by to bylo na ukor kvality svétla.

Udaje o produktu

General Information

Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %
Patice G9[GI] (imen.)
Spliuje pozadavky evropské smérnice RoOHS Ano
Jmenovita Zivotnost (jmen.) 15000 h Operating and Electrical
Cyklus pfepinani 8 000x Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Referencni svételny tok Sphere Power (Rated) (Nom) 32W

Proud zdroje (jmen.) 30 mA

Light Technical Ekvivalentni pfikon 40 W
Kod barvy 830 [ CCT: 3000 K] Doba spusténi (jmen.) 05s
Vyzarovaci thel (jmen.) 300° Doba zahrati na 60 % svétla (jmen.) 05s
Svételny tok (jmen.) 400 lm U¢inik (jmen.) 04
Barevné konstrukce Bila (WH) Napéti (jmen.) 220-240V
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 125,00 Im/W Temperature
Konzistence barev <6 Maximalni teplota (jmen.) 82°C
Index barevného podani (jmen.) 80
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CorePro LEDcapsule MV

Controls and Dimming Product Data

Regulovatelné Ne Uplny kéd vyrobku 871951430395900
Objednaci nazev produktu CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9

Mechanical and Housing 830

Uprava zarovky Vymazat EAN/UPC - vyrobek 8719514303959

Tvar zarovky Kapsle Objednaci kod 30395900
Cislovani SAP — pocet v baleni 1

Approval and Application Cislovani SAP — baleni v krabiéce 12

Tr¥ida energetické ucinnosti E Material SAP 929002495602

Vhodné pro zvyraziujici osvétleni No Celkova hmotnost SAP (kus) 0,012 kg

Spotieba energie kWh/1000 h 4 kWh

Registracni ¢islo EPREL 453191

Rozmérové vykresy

D Product D C
r—jir CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830 16,5 mm 54 mm
’
A
DOB G9 220-240V 3.5-40W 400lm 3000K ND
Fotometrické udaje
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Fotometrické udaje
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