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CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

CorePro LEDtube je dostupné feSeni LED vhodné pro nahradu zativek T8. Vyrobek
nabizi pfirozeny svételny efekt pro celkové osvétleni spolu s okamzitymi usporami
energie, coz z néj ¢ini ekologické feseni.

Varovani a bezpecnost

Udaje o produktu

General Information

Operating and Electrical

Patice G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] Vstupni frekvence 50 az 60 Hz

Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS  Ano Power (Rated) (Nom) 20W

Jmenovita Zivotnost (jmen.) 30000 h Proud zdroje (jmen.) 96 mA

Cyklus pfepinani 200 000x Doba spusténi (jmen.) 05s

Referenéni svételny tok Sphere Doba zahtati na 60 % svétla (jmen.) 05s
U¢inik (jmen.) 0.9

Light Technical Napéti (jmen.) 220-240V

Kod barvy 840 [ CCT 4000 K]

Vyzafovaci uhel (jmen.) 240° Temperature

Svételny tok (jmen.) 2200 Im Okolni teplota (max.) 45 °C

Barevné konstrukce Chladna bila (CW) Okolni teplota (min.) -20°C

Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K Teplota skladovani (max.) 65 °C

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 110,00 Im/W Teplota skladovani (min.) -40°C

Konzistence barev <6 Maximalni teplota (jmen.) 45°C

Index barevného podani (jmen.) 80

Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 % Controls and Dimming

(imen.) Regulovatelné Ne
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CorePro LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing Product Data
Uprava zarovky Mléena Uplny kéd vyrobku 871951432539500
Materidl zarovky Glass Objednaci nazev produktu CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Délka vyrobku 1500 mm EAN/UPC - vyrobek 8719514325395
Tvar zarovky Trubice, dvé patice Objednaci kod 32539500
Cislovani SAP — pocet v baleni 1
Approval and Application Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 10
Trida energetické ucinnosti E Material SAP 929003022502
Vyrobek Setfici energii Yes Celkova hmotnost SAP (kus) 0,216 kg
Znacky schvaleni RoHS compliance CE marking KEMA

Keur certificate

Spotieba energie kWh/1000 h 20 kWh

Registracni ¢islo EPREL 467305

Rozmérové vykresy
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T8 Corepro 220-240V 20W 2200lm 4000K

Fotometrické udaje
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Fotometrické udaje
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Zivotnost
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