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Lighting

CorePro LEDtube EM/
Mains

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8

Trubice Philips CorePro LEDtube pfedstavuji rychlou a snadnou cestu s kratkou
dobou navratnosti, jak nahradit zafivky T8 nebo jiné trubice LED. Rada Core trubic
LEDtube nejenze vyZaduje pouze nizkou pocatecni investici, ale energeticka
ucinnost diod LED také pfinese okamzité Uspory, na které se budete moci
spolehnout po celou dlouhou dobu zivotnosti. Kromé toho diky stejné velikosti
svételného zdroje a stejnému rozptylu svétla jako u zativkovych alternativ
nepoznate rozdil. K dispozici jsou dva zpUsoby montaze téchto trubic LED: zména
zapojeni stavajicich zafivkovych svitidel tak, aby trubice CorePro LEDtube byly
napajeny piimo z elektricke sité, nebo jednoducha vyména zarivkového zapalovace
za zapalovac LED, ktery lze pouzivat s elektromagnetickymi predfadniky.

Varovani a bezpecnost

- POZNAMKA: Celkovou energetickou ucinnost a rozptyl svétla libovolné instalace vyuzivajici tyto svételné zdroje uré¢i konstrukce

instalace.

- Montaz musi provést certifikovany odbornik podle montaznich schémat dodanych se svitidlem nebo dostupnych online na

internetu.

Udaje o produktu

General information Light technical
Patice G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] Kod barvy 865 [ CCT 6500 K]
Znacka CE Ano Vyzarovaci uhel (jmen.) 240°
Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano Svételny tok (jmen.) 1800 Im
Jmenovita Zivotnost (jmen.) 30000 h Barevné konstrukce Studené denni svétlo
Cyklus pfepinani 200 000x Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 6500 K
Referencni svételny tok Sphere Mérny vykon (jmen.) (nom.) 16 Im/W
Vrstva CorePro Konzistence barev <6
Index barevného podani (jmen.) 80
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CorePro LEDtube EM/Mains

Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %

(jmen.)

Material Zarovky

Glass

Délka vyrobku

1200 mm

Tvar zarovky

Trubice, dvé patice

Operating and electrical

Vstupni frekvence 50 az 60 Hz Approval and application
Power (Rated) (Nom) 155 W Trida energetické ucinnosti E
Proud zdroje (jmen.) 84 mA Vyrobek Setfici energii Yes
Doba spusténi (jmen.) 05s Znacky schvaleni RoHS compliance CE marking KEMA
Doba zahtati na 60 % svétla (jmen.) 05s Keur certificate
U¢inik (jmen.) 0.9 Spotieba energie kWh/1000 h 16 kWh
Napéti (jmen.) 220-240V Registracni ¢islo EPREL 1183845
Temperature Product data
Okolni teplota (max.) 45°C Uplny kéd vyrobku 871951444809400
Okolni teplota (min.) -20°C Objednaci nazev produktu CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8
Teplota skladovani (max.) 65 °C EAN/UPC - vyrobek 8719514448094
Teplota skladovani (min.) -40°C Objednaci kod 44809400
Maximalni teplota (jmen.) 50 °C Cislovani SAP — pocet v baleni 1
Cislovani SAP — baleni v krabiéce 20
Controls and dimming Material SAP 929003519802
Regulovatelné Ne Celkova hmotnost kopie (kus) 0,220 kg

Mechanical and housing

Uprava zarovky Mléena

Rozmérové vykresy
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Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram

General uniform lighting
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Zivotnost
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Lumen Maintenance Diagram
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