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MASTER CityWhite

CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Halogenidova vybojka s keramickym hofakem a ¢irou tubularni vnéjsi bankou,
pouZzitelna v exteriérech a poskytujici pfijemné bilé svétlo

Udaje o produktu

General Information

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 13 Im/W
Patice E40 [ E40] Index barevného podani (jmen.) 88
Provozni poloha UNIVERSAL [ Univerzalni] 2z systému 2000h jmen. 95 %
Zivotnost do 5 % poruch (jmen.) 14000 h 2z systému 4000h jmen. 92 %
Zivotnost do 10 % poruch (jmen.) 16000 h zz systému 6000h jmen. 90 %
Zivotnost do 20 % poruch (jmen.) 18500 h 2z systému 8000h jmen. 88 %
Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 23000 h 2z systému 12000h jmen. 85 %
zfz syst 2000h jm. 3h cykl 99 % zz systému 16000h jmen. 82 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl 99 % 2z systému 20000h jmen. 80 %
2fz syst 6000h jm. 3h cykl 99 % Ratio Scotopic/Photopic Lumens 1,30
zfz syst 8000h jm. 3h cykl 99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl 98 % Operating and Electrical
zfz syst 16000h jm. 3h cykl 90 % Power (Rated) (Nom) 250.0 W
zfz syst 20000h jm. 3h cykl 71% Proud zdroje pfi rozsviceni (max.) 42 A

Proud zdroje (EM) (jmen.) 292A
Light Technical Napétova $pi¢ka zazehnuti (max.) 5000 V
Kod barvy 830 [ CCT: 3000 K] Napajeci napéti zazehnuti (min.) 198V
Svételny tok (jmen.) (nom.) 28300 lm Doba opakovaného zapaleni (min.) (max.) 900s
Barevné konstrukce Tepla bila (WW) Doba zapalovani (max.) 30s
Barevna soufadnice X (jmen.) 426 Napéti (max.) 108V
Barevna soufadnice Y (jmen.) 390 Napéti (min.) 92V
Korela¢ni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K
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Napéti (jmen.) 100V Luminaire Design Requirements
Teplota zarovky (max.) 450 °C
Controls and Dimming Teplota patice (max.) 250 °C
Regulovatelné Ano
Rychlost rozsviceni na uroveii 90 % (max.) 3 min Product Data
Uplny kéd vyrobku 871829112197800
Mechanical and Housing Objednaci nazev produktu MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Uprava zarovky Cira (CL) 250W/830 E40
EAN/UPC - vyrobek 8718291121978
Approval and Application Objednaci kéd 12197800
Stitek energetické u¢innosti (EEL) A+ Cislovani — pocet v baleni 1
Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 253 mg Cislovani — baleni v krabi¢ce 12
Spotieba energie kWh/1000 h 275 kWh Material ¢. (12NC) 928082319230
Celkova hmotnost (kus) 0,161 kg

uv

ILCOS Code

MT-250/830-H-E40-48/260

PFipustna limitni hodnota expozice (Niosh) (min.) 8 h/500lx

Varovani a bezpecnost

- Pouzivejte pouze v plné uzavienych svitidlech, a to i béhem testovani (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Svitidlo musi mit schopnost pojmout horké soucasti svételného zdroje v pfipadé jeho prasknuti.

- Svételné zdroje mohou pouzivat elektromagnetické nebo elektronické pfediadniky vhodné pro provoz zdroji CDO (napt. HID-PV
Xt CDO)

- Provozované prediadniky musi obsahovat detekci konce Zivotnosti (IEC61167, IEC 62035).

- Doba opakovaného zapaleni mize byt az do 15 minut, doporuc¢ujeme tedy pouzivat zapalovace T15.

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti lampy mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se vybojka rozbije, vyvétrejte mistnost po
dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového sacku a ten zaneste
do mistniho sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Rozmérové vykresy

D Product D (max) O L C (max)

" MASTER CityWhite CDO-TT Plus 47 mm 121 mm 157 mm 257 mm

CDO-TT Plus 250W/830 E40
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Fotometrické udaje
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