PHILIPS

MASTERColour CDM-

T

MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Rada vysoce u¢innych kompaktnich vyboijek s jiskfivym svétlem a stabilni barvou

svétla po celou dobu zZivotnosti

Udaje o produktu

General Information Mérny vykon (jmen.) (nom.) 88 Im/W
Patice G12 [ G12] Index barevného podani (jmen.) 84
Provozni poloha UNIVERSAL [ Univerzalni]
Zivotnost do 5 % poruch (jmen.) 9000 h Operating and Electrical
Zivotnost do 10 % poruch (jmen.) 10000 h Power (Rated) (Nom) 73W
Zivotnost do 20 % poruch (jmen.) 11000 h Proud zdroje pf¥i rozsviceni (max.) 14 A
Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 12000 h Proud zdroje (EM) (jmen.) 0,98 A
Koéd ANSI, HID C139/E Napajeci napéti zazehnuti (max.) 198V
Napétova spicka zazehnuti (max.) 5000 V
Light Technical Napajeci napéti zazehnuti (min.) 198 VvV
Kod barvy 830 [ CCT: 3000 K] Napétova Spicka zazehnuti (min.) 3500V
Svételny tok (jmen.) (min.) 5800 lm Doba opakovaného zapaleni (min.) (max.) 15 min
Svételny tok (jmen.) (nom.) 6400 lm Doba zapalovani (max.) 30s
Barevné konstrukce Tepla bila (WW) Napéti (max.) 96V
Jmenovity svételny tok 10000 hod. (jmen.) 70 % Napéti (min.) 80V
Jmenovity svételny tok 2000 hod. (min.) 75 % Napéti (jmen.) 88V
Jmenovity svételny tok 2000 hod. (jmen.) 85 %
Jmenovity svételny tok 5000 hod. (min.) 70 % Controls and Dimming
Jmenovity svételny tok 5000 hod. (jmen.) 80 % Regulovatelné Ne
Barevna soufadnice X (jmen.) 0,432 Rychlost rozsviceni na urover 90 % (max.) 3 min
Barevna soufadnice Y (jmen.) 0,395
Korela¢ni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K
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MASTERColour CDM-T

Mechanical and Housing Product Data
Uprava zarovky Cird (CL) Uplny kéd vyrobku 871150019699615
Objednaci nazev produktu MASTERColour CDM-T 70W/830 G12
Approval and Application 1CT/12
Stitek energetické ¢innosti (EEL) A+ EAN/UPC — vyrobek 8711500196996
Obsabh rtuti (Hg) (jmen.) 4,6 mg Objednaci kod 19699615
Spotieba energie kWh/1000 h 80 kWh Local Code CDMT7083
Cislovani — pocet v baleni 1
uv Cislovani — baleni v krabi¢ce 12
PFipustna limitni hodnota expozice (Niosh) (min.) 8 h/500lx Material ¢. (12NC) 928082305125
Koeficient poskozeni D/fc (max.) 0,3 Celkova hmotnost (kus) 29,000 g
ILCOS Code MT/UB-70/830-H-G12-20/90

Luminaire Design Requirements

Teplota Zarovky (max.) 500 °C
Teplota patice (max.) 280 °C
Skok v minimalnim rozdilu teplot (max.) 350 °C

Varovani a bezpecnost

- Pouzivejte pouze v plné uzavienych svitidlech, a to i b&éhem zkouseni (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Svitidlo musi mit schopnost pojmout horké soucasti svételného zdroje v pfipadé jeho prasknuti.

- Ovladaci predifadniky musi obsahovat detekci konce Zivotnosti (IEC61167, IEC 62035).

- Svételné zdroje mohou pouzivat elektronické nebo elektromagnetické predfadniky, kromé svételnych zdroji 35W/942 a 20W,
které musi pouzivat elektronické pfedradniky.

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti svételného zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se svételny zdroj rozbije,
vyvétrejte mistnost po dobu 30 minut a odstrarte rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového
sacku a ten zaneste do nejblizsiho sbérného mista k recyklaci. Nepouziveijte vysavac.

Rozmérové vykresy

Product D (max) D (o] L (min) L(max) L C (max)
MASTERColour CDM-T 20mm 0,75in 7mm 55mm 57 mm 56 103 mm
70W/830 G12 1CT/12 mm

Y
CDM-T 70W/830 G12
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MASTERColour CDM-T

Fotometrické udaje
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