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SAKURA

MOBILNI KLIMATIZACE
UZIVATELSKY MANUAL

Dékujeme, Ze jste si zvolili kvalitni mobilni klimatizaci SAKURA. Prosim peclivé si
prectéte uzivatelsky manual pred jejim pouzitim.






AICURA

Air Conditioner
Dulezité otazky tykajici se spravného uzivani této
klimatizac¢ni jednotky

Uzivejte klimatizaci pouze takovym zpisobem, ktery je popsany v tomto uZivatelském manualu.

Tato klimatizace byla navrzena a vyrobena pouze pro uZiti v domdcnostech a neméla by byt uzivana k jinym
aceltim.

Piistroj neni vhodny pro uzivani détmi a nemohoucimi osobami.

Nikdy piistroj neuzivejte ve vlhkych mistnostech (napiiklad kuchynich, pradelnach)

Pokud je napdjeci kabel po§kozen, musi byt vyménén.

Netahejte za napéjeci kabel, kdyz premistujete piistroj.

Nikdy nezapinejte nebo nevypinejte pfistroj zasunutim nebo vytazenim zstrcky do/ze zasuvky. Ufzijte tlacitko
pro zapnuti/vypnuti pfistroje na ovlddacim panelu nebo ovladac.

Vzhledem k moznym bezpe¢nostnim rizik(im neuzivejte prodluzovaci kabel nebo nesdilejte napéjeci zasuvku
s dal$imi pfistroji.

Nepokladejte horké nebo tézké objekty na pristroj.

Vzdy vypojte pfistroj ze zasuvky pred jeho Cisténim nebo tidrzbou. Toto plati i pro cistén filtrd.

Vydistéte filtry jednou za kazdé dva tydny.

Nesttikejte na piistroj vodu.

Nepremistujte jednotku tahdnim za vyfukovou hadici pfipojenou k zadni ¢asti jednotky.

Nepremistujte piistroj, pokud je otevieny.

Neuzivejte jednotku, pokud je vyfukovy otvor zavieny nebo nécim prekryty.

Jesté nez premistite jednotku, vypustte vodu v souladu s instrukcemi na strané 13. Po transportu pockejte
alespon jednu hodinu, nez piistroj opét zapnete.

Pristroj je mozno premistovat pouze ve vertikdlni pozici. Pokud to neni mozné, zajistéte jednotku pod tthlem,
nepokladejte ji horizontalné.

TENTO PRODUKT JE URCEN POUZE PRO UZITi V DOMACNOSTECH

USCHOVEJTE SI TENTO MANUAL PRO BUDOUCI POTREBU K NAHLEDNUTTI
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irConditione
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UVOD

Tato mobilni klimatizace dokaze upravovat teplotu a vlhkost v mistnosti. Je vybavena nékolika funkcemi:
chlazenim, odvlh¢ovanim a ventilatorem. Lze ji velmi snadno prenaset z pokoje do pokoje nebo z budovy
do budovy.

Klimatizace dokaze udrzovat vnitfni teplotu mezi 18 °C a 32 °C.

ZASADY PRO DOSAZENI OPTIMALNIHO CHLADICIHO EFEKTU

+  Klimatizace neni navrzena pro chlazeni velkych otevienych prostor. Zaviete vsechna okna a dvete, kdyZ mistnost
chladite.

*  Nevystavujte pristroj pfimym slune¢nim paprskim. Zatdhnéte vSechny zaclony, kdyz mistnost chladite.

+  Pro maximalni vykon chlazeni (REZIM CHLAZENI) nastavte teplotu na 18 °C a ventiltor na stupent HIGH -
vysoké otacky. Po priblizné 3 minutach se zapne kompresor (rozsviti se zelené LED svétylko oznacené 3 kapkami
ve Ctverci @ na ovladacim panelu) a ochlazeny vzduch zac¢ne proudit z pfistroje. Ochlazeny vzduch proudi
z pristroje jediné pokud sviti LED kontrolka na pfistroji.

*  VREZIMU CHLAZENI klimatizace nebude chladit, pokud je nastavena teplota vysi, nez je existujici teplota
v mistnosti.

«  VREZIMU CHLAZENI jakmile stdvajici pokojova teplota dosahne nastavené teploty, ventildtor pokracuje
v ¢innosti a kompresor se zapind a vypina pro udrzeni nastavené teploty v mistnosti.

Ujistéte se, Ze je vyfukova hadice co nejkratsi a pokud mozno rovna.
¢ Ujistéte se, ze nasavani a vyfuk vzduchu jsou nezakryté.

e Vydistéte filtry kazdé dva tydny



NAZVY CASTI A FUNKCE

NI CAST- (obr. 1)

. Ovladaci panel
. Lamely pro manualni nastaveni proudu vzduchu

nahoru/dola

. Vyfuk vzduchu
. Lamely pro automatické nastaveni proudu vzduchu

vlevo/vpravo

. Kolecka pro premistovani
. Kabel se zastrckou

ZADNI CAST (Obr.2)

XN R WD~

Vystup horkého vzduchu
Dolni ptivod vzduchu
Horni pfivod vzduchu
Hacky pro zavéseni kabelu
Nadrz na vodu/$asi

Odvod kondenzatu z nadrze
Zatka

Drzadlo




INSTALACE
VYBER INSTALACNIHO MISTA - Obr. 3

Umistéte mobilni klimatizaci na takové misto, kde vyfuku a pfivodu vzduchu nebudou branit zadné prekazky.
Neumistujte pfistroj do vzdalenosti méné jak 50cm od stény nebo néjaké prekazky.
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Obr. 3

INSTALACNI PRISLUSENSTVI A DALSI PRISLUSENSTVI

Adapteér
(vstup do hadice)
ru— Okenni posuvna lista
Hadice na odvod vzduchu Adaptér Adaptér

(vystup z hadice) (zUZeny dil do okna)

GOSN

N
Odtokova vanicka PFisavky Zamky kolecek Ovladaé
(volitelné prisluSenstvi) (volitelné (volitelné
pFislusenstvi) prislugenstvi)

Hadicka na odtok kondenzatu
( volitelné pfislusenstvi )




SAKURA

Air Conditioner

MONTAZ VYFUKOVE HADICE, VSTUPNIHO A VYSTUPNIHO ADAPTERU,
OKENNIHO ADAPTERU A OKENNI POSUVNE LISTY; obr. 4

* Natdhnéte kazdy konec hadice o cca 8 cm a pripevnéte privodni a vystupni adaptér k hadici na opa¢nych
koncich ota¢enim proti sméru hodinovych rucicek pfiblizné pomoci 3 az 4 otacek. Ujistéte se, Ze je hadice
dobfe nasroubovana.

« Zatlacte okenni adaptér do vystupniho adaptéru hadice.

« Pripnéte okenni adaptér do okenni posuvné listy. Davejte pozor, abyste neporusili jazycky okenniho
adaptéru, kdyz ho budete odpojovat z okenni posuvné listy.

<7
Okenni, Adaptér Adaptér Hadice na Adaptér
posuvna (zuZeny dil ~ (vystup z hadice) odvod vzduchu (vstup do hadice)

ligta do okna)

Obr. 4

MONTAZ SMONTOVANE VYFUKOVE HADICE ; Obr. 5

+ Dejte pozor, abyste neposkodili vstupni adaptér hadice pfi pripojovani/odpojovani k zadni ¢asti klimatizace.

* Zasunte vstupni adaptér (¢tvercovy konec) ve sméru vyznaceném Sipkou do uchytek na vystupu horkého
vzduchu na zadni ¢asti pfistroje. Peclivé nainstalujte a neuzivejte pii instalaci nasili.

* Umistéte vyfukovou hadici do nejblizsiho okna. Délka vyfukové hadice je v rozmezi 600 a 1500 mm; uzijte
pro efektivitu jednotky jeji nejmensi nutnou délku.

* Pri montazi se snazte drzet vyfukovou hadici horizontalné a nerozsitujte jeji délku tim, Ze ji pripojite k jiné hadici,
protoze se tim snizuje u¢innost chlazeni pfistroje.




@

SAICURA

Air Conditione
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POZOR

« Vyfukovd hadice by neméla byt delsi jak 1,5 metru.

* Nikdy nadmérné neohybejte hadici, kdy?z je pfistroj v provozu.

* Vzdy nastavte hadici na co nejkratsi délku a pokud mozno bez ohybti, kdyz mate spustény pristroj.
« Nikdy nepfemistujte pfistroj tahanim za vyfukovou hadici pfipojenou k zadni strané pristroje.

« Nepfemistujte piistroj, kdyz je zrovna v provozu.

Spravna montdz vyfukové hadice je znadzornéna nize. Pokud ji montujete do zdi, méla by vyska otvoru
byt 40-130 cm. Obr. 6

130cm

40cm
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Obr. 7

Obr. 8



INSTALACE POSUVNE OKENNI LISTY (Obr. 9, 10, 11 a 12) Ai r@!ﬂ;! ey

Okenni li$ta je navrzena pro pripevnéni k nejcastéjsim standardnim ,,vertikdlnim® a ,,horizontalnim“ okennim
systémum. MizZe byt nutné, abyste improvizovali nebo modifikovali nékteré aspekty pri instalaci do
urcitych typi oken. Nékteré okenni typy vyzaduji k instalaci uziti lepenky nebo lepici pasky.

Nahlédnéte na ilustraci pro predstavu o rozsahu maximalnich a minimadlnich okennich otvort
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Horizontalni okno

7 o Vertikalni okno
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Okenni posuvna lista Okenni posuvna lista
Min. 85cm Min. 85cm
Max. 123cm Max. 123cm

Obr. 9

Standardni vyska dvef{ 210 cm. /

Mezera muze byt utésnéna
pomoci lepenky a lepici pasky.
Dopliikové  posuvné okenni |
listy 1ze dokoupit.

Y

Mezery lze utésnit pomoci
lepenky a lepici pasky.
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Okenni posuvna lista
Min. 85cm
Max. 123cm

Obr. 11 Obr. 12



OVLADACI PANEL
C G | H F B A

Med ‘\
Low —
Auto @ @ o
FAN MODE

Tlacitko zapnuti/vypnuti E

Tlacitko pro zvoleni rezimu chlazeni/odvlh¢ovani/ventilace.

Tlacitko rychlosti ventildtoru pro zvoleni rychlosti Rychlé/Stfedni/Nizké/Auto.
Tlac¢itko SWING pro zapnuti/vypnuti automatické funkce swing vlevo/vpravo
Casovac

Tlacitko pro zvyseni - teplota/cas

Tlacitko pro snizeni - teplota/cas

Kontrolka ¢asovace, sviti pro indikaci, zZe je casovac v provozu

LCD display, zobrazuje teplotu, hodiny nebo pokojovou teplotu

L/M/N/O rychlosti ventilatoru — Vysoké, stfedni, nizké, automatické
Kontrolka funkce kompresoru - sviti pro indikaci, Ze je kompresor v provozu
Kontrolka rezimu ventilatoru - sviti pro indikaci, Ze je nastaven rezim ventilace
Kontrolka rezimu odvlh¢ovani - sviti pro indikaci, Ze je nastaven rezim odvlh¢ovani
Kontrolka rezimu chlazeni - sviti pro indikaci, Ze je nastaven rezim chlazeni

~EZommUnwR

“®O

PROVOZ OVLADACIHO PANELU

Provozni teploty pro chlazeni a odvlh¢ovani jsou mezi 18 °C a 32 °C

Pokud je pristroj behem chlazeni nebo odvlhcovani vypnut a ihned se restartuje, jednotka bude cekat
priblizné 3 minuty, neZ znovu nastartuje kompresor.

NAPAJENI
® Nepripojujte klimatizaci do zasuvky napajeni, ktera by byla sdilena s dal§imi spotiebici.

® Zastrte zastrcku pevné do zasuvky napdjeni a zapnéte napdjeni. Klimatizace pipne po 2 sekundach.
Zméacknéte tlacitko zapnuti/vypnuti pfistroje na ovladacim panelu nebo ovladaci pro zapnuti klimatizace.

PRISLUSENSTVI

Prislusenstvi ve formé dvou ptisavek a propojovaciho provazku bylo zafazeno pro pomoc s ulozenim ovladace.
Pfipojte jednu pfisavku k ovladaci a druhou k vhodnému povrchu. Nejlepsiho vysledku je dosazeno navlh¢enim
prisavky predtim, nez se pripevni k tvrdému, plochému povrchu.



REZIM CHLAZENI

® Zmacknéte tlacitko pro vypnuti/zapnuti piistroje

® Zmacknéte tlacitko MODE pro zvoleni chladiciho rezimu COOLING

e Nastavte teplotu pomoci tla¢itek zvySeni/snizeni

® Pro zvoleni rychlosti proudéni vzduchu zmacknéte nékolikrat tlac¢itko FAN SPEED, dokud nezvolite

pozadovanou rychlost (vys./stfed./nizkd/auto). Automaticky rezim zvoli rychlost ventilatoru automaticky
(mezi vys./stied./nizkou) v zavislosti na odchylce mezi nastavenou a skute¢nou pokojovou teplotou.

® Nastavena teplota ziistane zobrazena na ovladacim panelu.
Pozn.: V rezimu chlazeni ptistroj automaticky odstranuje nadmeérnou vlhkost z ovzdusi.
Pozn.: V rezimu chlazeni musi byt vyfukova hadice pfipojena, aby byl teply vzduch odveden z ochlazujici se mistnosti pry¢.
REZIM ODVLHCOVANTI
® Zavrete vSechna okna a dvete pro efektivnéjsi odvlhéovani
e Pokud pouzivate pouze rezim odvlh¢ovani, odpojte vyfukovou hadici ze zadni ¢asti pfistroje.
®  Zmacknéte tlacitko zapnuti/vypnuti pro zapnuti piistroje.
e Zmacknéte tlacitko MODE pro zvoleni odvlh¢ovaciho rezimu, rychlost ventilatoru musi byt vzdy nastavena na
AUTO a nemuize byt pfi rezimu odvlh¢ovani upravena, ovladaci displej zobrazi na ovladacim panelu symbol ,,dh®.
e Kontrolka kompresoru bude nepfetrzité svitit v tomto rezimu pfiblizné po 3 minutach.
REZIM VENTILACE
e Zmacknéte tlacitko zapnuti/vypnuti pro zapnuti pfistroje.
e Zmacknéte tlacitko MODE pro zvoleni rezimu ventilace.
e Abyste zvolili rychlost, zmacknéte nékolikrat tlacitko FAN SPEED, dokud nevyberete spravnou

rychlost (vysoka, stfedni, nizkd). Rezim AUTO nemfizZe byt v rezimu ventilace zvolen.

Pozn: V rezimu ventilace nemusi byt pfipojena vyfukova hadice.

NASTAVENI CASOVACE

Tento ¢asova¢ mize byt pouzit pro zpozdéni zapnuti pfistroje nebo k zastaveni jeho provozu.
Zabrani se tim plytvani elektrickou energii pomoci optimalizace provoznich dob.

NAPROGRAMOVANI ZASTAVENI PROVOZU

Kdyz bude ptistroj zapnuty, zmacknéte tlacitko TIMER, ¢as zbyvajici do vypnuti pristroje se zobrazi na LCD displeji.
Nastavte cas, kdy budete chtit, aby se pfistroj vypnul pomoci tlacitek zvysSeni a snizeni (od 30 minut do 24 hodin).

Béhem prvnich deseti hodin miizete vybrat ptlhodinové intervaly. Pro ¢asové tseky delsi nez 10 hodin
muzete zvolit hodinové intervaly.

Zmacknéte znovu tlac¢itko TIMER pro potvrzeni nastaveného ¢asu. Kontrolka ¢asovace zacne

svitit pro indikaci, Ze ¢asovac je aktivovan.

Na konci nastaveného ¢asového useku se pristroj automaticky vypne.

Pro zru$eni nastaveni ¢asovace zmacknéte znovu tlac¢itko TIMER.

NAPROGRAMOVANI SPUSTENI

Zapnéte piistroj a zvolte pozadovany rezim, naptiklad Chlazeni 25°C, rychlost ventildtoru Vysoka.
Zmacknéte tlacitko zapnuti/vypnuti pro prepnuti pfistroje do pohotovostniho rezimu.

Zmacknéte tlacitko TIMER, ¢as se zobrazi na LCD displeji.

Nastavte ¢as zbyvajici do zapnuti pfistroje pomoci tla¢itek zvySeni/snizeni (od 30minut do 24hodin).

Béhem prvnich deseti hodin muzete nastavit pilhodinové intervaly. Pro delsi ¢asovy usek nez

10 hodin Ize nastavit hodinové intervaly.

Opét zmacknéte TIMER pro potvrzeni nastaveni. Kontrolka ¢asovace zacne svitit pro indikaci, Ze je
casovac aktivovan. Zbyvajici ¢as (v hodinach) bude zobrazen na LCD displeji.

Na konci nastaveného ¢asového useku se pristroj automaticky zapne a bude fungovat v nastaveném
rezimu, napiiklad Chlazeni 25°C, rychlost ventilace Vysoka.
Pro zruseni nastaveni ¢asovace opét zmacknéte tlacitko TIMER.

10



PROVOZ DALKOVEHO OVLADANI
DALKOVE OVLADANI

VLOZTE BATERIE

® Sejméte ochranou krytku; Obr. 13

e Vlozte dvé baterie (ne ty co lze opétovné nabit) a ujistéte se,
ze poly + a — jsou ve spravné pozici.

®  Vratte krytku

Pokud nebudete ovlada¢ pouzivat delsi dobu, vyndejte z néj baterie. Obr. 13

SPRAVNE UZITI

e Namifte ovlada¢ smérem k predni ¢ésti pristroje; Obr. 14

*  Maximalni vzdalenost ovladace od piistroje by méla byt
maximalné 7 metra (bez prekazek mezi pristrojem a ovladacem)

*  Nevystavujte ovlada¢ pfimému slune¢nimu svitu nebo ()
ho nenechavejte v blizkosti tepelnych zdroj.

Obr. 14

Volba ¢asovac
|~ Volba casovace

Vybér rezimu—__ |___Volba rychlosti ventilatoru

. . —
Zobrazent teploty/casu Tlacitko ventilatoru - zmacknéte toto tlacitko pro

zvoleni rychlosti ventildtoru: AUTO, Vysoka,

Ca§f)vac - zmacknete, toto T™ED) ) @ / Stéedni, Nizka.

tla¢itko pro nastaveni - Ja

automatického zapnuti/ C D) CSwIN

vypnuti pristroje e — Q\\ Tlac¢itko SWING - zmécknéte toto tlacitko

z4ddnou funkci

@ @ pro zapnuti/vypnuti automatické funkce
Rezervni knoflik - nema / kyvani lamel

Tladitko resimu- zmacknéte / \Tlaéitko On/OFF pro zapnuti/vypnuti pfistroje
toto tlacitko pro vybér rezimu:
chlazeni, odvlh¢ovani, ventilace. SAKURA

Obr. 15

11



REZIM CHLAZENT; Gr. 16

®  Zmacknéte tlacitko zapnuti/vypnuti pro zapnuti pfistroje

® Zmacknéte tlacitko MODE pro zvoleni rezimu chlazeni

® Nastavte teplotu uzitim Sipek

° Pro zvoleni rychlosti ventilatoru zmacknéte nékolikrat tlacitko FAN, dokud
nezvolite pozadovanou rychlost (Vys., Stred., Nizka, AUTO)

Pozn.: V rezimu chlazeni piistroj automaticky odstranuje vlhkost obsazenou v ovzdusi.

Pozn.: V rezimu chlazeni pfistroj automaticky odstranuje vlhkost obsazenou v ovzdusi.

REZIM ODVLHCOVANI; Obr. 17 /’*’
®  Pokud uzivite pouze odvlh¢ovaé, odpojte vyfukovou hadici. TTMER ON TIMER OFF
®  Zmacknéte tlacitko vypnuti/zapnuti pro zapnuti pfistroje. cooL AuTo
e Zmécknéte tlatitko MODE pro nastaveni odvlh¢ovani, rychlost ventilace on e
bude vzdy v rezimu AUTO, v rezimu odvlh¢ovani nelze jinak nastavit. o
- = -
REZIM VENTILACE; Obr. 18 —_—
®  Zmacknéte tlacitko vypnuti/zapnuti pro zapnuti pfistroje . 0Obr17
® Zmacknéte tlac¢itko MODE pro zvoleni rezimu ventilace
® Pro zvoleni rychlosti ventilace zmacknéte opakované tlacitko FAN, TIMER ON TIMER OFF
dokud nenastavite pozadovanou rychlost (Vysoka, Stfedni, Nizka). i auto
Rychlost ventilatoru AUTO nelze zvolit. FAN M
Pozn.: V rezimu ventilace neni nutné, aby byla pfipojena vyfukova hadice. SWING
NASTAVENI CASOVACE; Obr. 19 — —
Tento ¢asovac Ize uzit pro nastaveni pristroje k automatickému ~ Obr18
zapnuti nebo vypnuti. N
Toto zabranuje plytvani elektfinou pro optimalizaci funkce ptistroje. R
NAPROGRAMOVANI ZASTAVENI PROVOZU Ao
®  Kdyz je pfistroj zapnuty, zmacknéte tlac¢itko TIMER a MED
zobrazi se ¢as a symbol ,,h*. - SWING
e Nastavte Cas zbyvajici do vypnuti pfistroje pomoci Sipek (<]>)
(od 30minut do 24hodin). T —

e Béhem prvnich deseti hodin miizete vybrat ptlhodinové intervaly. Pro Obr. 19
¢asové useky deldi nez 10 hodin muzete zvolit hodinové intervaly.
®  Zmacknéte znovu tlac¢itko TIMER pro potvrzeni nastaveného casu.

Kontrolka ¢asovace zacne svitit pro indikaci, ze ¢asovac je aktivovan.
® Na konci nastaveného ¢asového tseku se pristroj automaticky vypne.

®  Pro zrudeni nastaveni ¢asovace zmacknéte znovu tlacitko TIMER.

NAPROGRAMOVANI ZAPNUTI PRISTROJE

®  Zapnéte piistroj a zvolte pozadovany rezim, napiiklad Chlazeni 25 °C, rychlost ventilatoru Vysoka.
Zmacknéte tlacitko pro zapnuti/vypnuti pro prepnuti pristroje do pohotovostniho rezimu.
Zmacknéte dvakrat tlacitko TIMER, na displeji se zobrazi ¢as a symbol ,,h*.

Nastavte ¢as zbyvajici do zapnuti pfistroje pomoci $ipek (od 30minut do 24hodin).

Béhem prvnich 10 hodin miizete zvolit piilhodinové intervaly. Pro ¢asovy

usek delsi nez 10 hodin miZete nastavit hodinové intervaly.

Zmacknéte znovu tlacitko TIMER pro potvrzeni nastaveni, kontrolka ¢asovace zacne svitit pro indikaci,
ze je casovac aktivni.

® Na konci nastaveného tseku ¢asu se pristroj automaticky zapne a za¢ne pracovat ve
zvoleném rezimu, napriklad Chlazeni 25 °C, rychlost ventilace Vysoka.

®  Pro zruseni nastaveni casovace opét zmacknéte tlacitko TIMER.

12



ZPUSOBY ODVODU KONDENZATU

ODVOD KONDENZATU; Obr. 20

Tato klimatizace je vybavena nejnovéjsi technologii MIST, coz znamend, Ze se nadrzka na vodu nikdy nenaplni.
Toto bylo ovéfeno nezavislym testovanim v Australii a zimoii v extrémné vlhkych podminkach. Odvod
kondenzatu bude obvykle vyzadovan na konci sezony (podivejte se na Konec sezénniho provozu - str.15).

Avsak technologie MIST nefunguje, kdyz je jednotka nastavena v odvlh¢ovacim rezimu. V désledku toho bude
mozna nadrz vyzadovat vyprazdnéni v pripadé, ze bude fungovat v tomto rezimu po dlouhou dobu.

Jako bezpecnostni opatfeni, aby se zabranilo rozliti vody, je klimatiza¢ni jednotka vybavena zafizenim FAIL
SAFE, pokud se nadrz na vodu naplni. V tomto ptipadé se jednotka kompletné zastavi jak v rezimu ventilace,
tak se zastavi kompresor.

Na ovladacim panelu se zobrazi symbol ,,Ft*, jak je uvedeno v sekci ,,Vlastni diagnostika“. Kompresor a
ventilator se nerestartuji dokud nebude nadrz na vodu vyprazdnéna.

Pfed odvodem kondenzatu z nadrze davejte pozor, abyste s klimatizaci nehybali, aby nedo$lo k vy$plichnuti
vody na podlahu.

Vypnéte klimatizaci tlacitkem vypnuti/zapnuti na kontrolnim panelu jednotky nebo pomoci dalkového
ovladace. Posléze odvedte kondenzat z nadrze odSpuntovanim vyvodu a nechte kondenzat odtéct do
odvodnovaci misky. Odvodnovaci miska nepobere veskerou vodu, kterou obsahuje nadrz na vodu. Je tfeba
misku nékolikrat vylit. Snaze docilite odtoku, pokud nechate odtéct vodu 3x - 4x do misky, abyste zabranili
vy$plouchnuti tekutiny na podlahu, a pak vezmete jednotku ven, kde nechate kondenzat volne odtéct na zem.

Nadrz na vodu je vypusténa, pokud z ni jiz zadna dalsi voda neodtéka.

Restartujte klimatizaci zmacknutim tlacitka zapnuti/vypnuti. Ujistéte se, Ze je jednotka nastavena v rezimu
chlazeni nebo odvlh¢ovani. Kompresor za¢ne pracovat priblizné 3 minuty po zapnuti jednotky.

POZNAMKA: Pro zji$tént, zda je z jednotky voda kompletné vypusténa, mirné naklonte jednotku smérem
nahoru z predni strany a Zadna voda uz by neméla vytékat.

Obr. 20
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* Predtim nez za¢nete jednotku ¢istit nebo na ni provadét udrzbu, tak ji vypnéte zmacknutim tlacitka
zapnuti/vypnuti a vzdy odpojte pristroj ze zdroje napajeni.

* Neuzivejte chemicka rozpoustédla pro ¢isténi povrchu jednotky. Nikdy nesttikejte insekticidy nebo
jim podobné latky v blizkosti jednotky.

+ Vycistéte povrch jednotky pomoci navlhéeného hadfiku a potom povrch vysuste jinou suchou tkaninou.
CISTENI FILTRU

Vycistéte filtry jednou za kazdé dva tydny, kdy je pfistroj v provozu. Toto pomaha piistroji efektivné fungovat.

Sejméte filtr ze strany, jak je zobrazeno na obr. 21
*  Omyjte filtr ve vlazné vodé (cca 40°C nebo 104 °F) pomoci jemného myciho prostiedku.

* Oplachnéte filtr od saponatu a diikladné ho vysuste na stinném miste.
* Vlozte filtry zpét ve spravné pozici.
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Obr. 21
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KONEC SEZONNIHO PROVOZU; Obr. 22

* Vypnéte jednotku a odpojte kabel ze zdroje napdjeni.

* Vyjmeéte zastr¢ku z odvodu kondenzatu a odvedte jej do misky. Jemné jednotku nahnéte
dopredu, abyste se ujistili, Ze vSechna voda jiz odtekla. Poté nastavte jednotku do rezimu
ventilace na pil dne, dokud nebude potrubi suché.

* Navinte kabel okolo drzatek vzadu na pfistroji.

* Zabalte pristroj do plastové tasky a ulozZte na suché misto.

Drzék elektrického drétu\

Elektricky dréat~" I

Zaslepka

odtoku ™~

kondenzatu

Obr. 22
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Air Conditi
RESENI PROBLEMU
Predtim, nez odeslete pfistroj na opravu do servisu, zkontrolujte nasledujici:
PROBLEM KONTROLA RESENI

Do pristroje nejde Zadna energie

Je jednotka zapojena do zdroje
napdjeni?

Neni spalena pojistka (neni jisti¢
vypnuty) nebo vypnutd klimatizace (A/
C)?

Zapojte ptistroj do zdroje
napdjeni a zapnéte jej

Vypnéte A/C, vyménte pojistku
(nebo zapnéte jisti¢), a opét zapnéte
A/C

Do jednotky je pfivadéna energie,
ale jednotka stéle nefunguje

Je zapnuty c¢asovac?

Pockejte, az na ¢asovaci skonci
odpocitavani, nebo zruste
nastaveni ¢asovace zmacknutim
tlacitka TIMER

Jednotka po zapnuti nechladi

Sviti kontrolka kompresoru?

Pockejte 3 minuty po zapnuti
pristroje. Pristroj preventivné
chrani kompresor (ktery zajistuje
chlazeni), ktery je po dobu 3 minut
po zapnuti vypnuty.

Kompresor a ventildtor se zastavily

Je zobrazen symbol ,,Ft“ na LCD displeji?

QOdvedte kondenzat

Jednotka uspokojivé nechladi

Byla nastavena dostate¢né nizka teplota?

Neni vyfukové hadice zablokovana?

Nejsou na vyfukové hadici klicky?

Nenf vyfukova hadice del$i nez 1,5 m?

Neni vyfukova hadice odpojena od
piistroje?
Neni pfivod/vyvod vzduchu blokovan?

Nejsou filtry zanesené?

Neni ventilator nastaven na Nizké
otacky?

Neni vykon chlazeni pfili§ maly pro
danou velikost mistnosti?

SniZte teplotu

Vytistéte blokace

Vidy hadici nastavte na co
nejkratsi délku

Vidy méjte hadici kratsi nez
1,5 metru.

Ptipojte hadici
Zavrete okna/dvere v mistnosti,
kterou chcete chladit

QOdstrante blokace

Nastavte vhodnou rychlost
ventilace

Ujistéte se, ze A/C je vhodna pro
podminky dané v mistnosti

Jednotka vibruje

Nenaklani se nebo neni na nerovném
povrchu?

Umistéte ji na rovnou plochu

Na displeji se zobrazi Lt, PF, Ft

Podivejte se do sekce ,,Vlastni
diagnostika“

POZNAMKA: V rezimu chlazeni je kompresor zapnuty, kdyz ochlazeny vzduch proudi ven a kontrolka
kompresoru sviti na ovladacim panelu. V rezimu odvlh¢ovani kompresor pracuje nepretrzité a kontrolka

sviti permanentné.
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VLASTNI DIAGNOSTIKA

AlCU

Air Conditione
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-

Pfistroj ma zabudovany systém s vlastni diagnostikou pro identifikaci ptipadnych poruch. Nasledujte navrhované

fedeni, kdyZ se zobrazi kod.

(nizka teplota)
Ochrana proti zamrznuti

Kdy?z ptistroj pracuje v rezimu odvlhc¢ovani, toto
zafizeni predchazi tvorbé ledu. Ptistroj se opét
automaticky zapne, az bude dokonéen odmrazovaci
proces.

(vadné ¢idlo) Senzor je poskozen

Pokud se zobrazi toto, kontaktujte své servisni centrum.

(plné nadrz)
Nddrzka na vodu je plna

Nédrzka na vodu je plna, podivejte se do
sekce ,,Zpusoby odvodu kondenzatu®

MEZNI PODMINKY

Teplota v klimatizovaném pokoji

18°C~35°C (Chlazeni)

ROZMERY PRiISTROJE
Sitka 365mm
Vyska 775mm
Hloubka 568mm

775mm
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DULEZITE BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

Zatizeni nesmi byt pouzivané détmi do 8 let, osobami nepoucenymi o spravném
provozu zafizeni a osobami se snizenymi psychickymi ¢i fyzickymi schopnostmi,
pokud nejsou pod dozorem opravnéné osoby ¢i plné neporozuméli nebezpeci
vyplivajicimu z nespravného pouziti zatizeni.

Détem by nemélo byt dovoleno hréat si se zafizenim.

Cisténi a udrzbu zatizeni nesmi provadét déti bez dozoru zptisobilé osoby.

Pted ¢isténim nebo tdrzbou klimatizace se ujistéte, ze piivodni kabel je odpojen

od zdroje elektrického napéti.

Pokud dojde k poskozeni pfivodni Sniry, je tfeba nechat provést jeji vyménu
vyrobci, autorizovanému servisnimu stfedisku nebo osobé s podobnou kvalifikaci a
takto predejit jakémukoliv moznému riziku.

Upozornéni: pfed otevienim hlavni svorkovnice se ujistéte, Ze jsou veSkeré
elektrické obvody odpojeny.

Zatizeni by nemélo byt instalovano v pradelné.

Poznamka: Technicky Stitek na zafizeni obsahuje informace o pouzitém typu
chladiva.

Informace o zatizenich obsahujicich chladici plyn: chladiva R410A, R134a a R290
jsou chladiva splilujici evropské ekologické normy, pfesto se diirazné nedoporucuje
jakkoliv naruSovat chladivovy okruh zafizeni. Po uplynuti Zivotnosti zafizeni jej
nechte ekologicky zlikvidovat v mistech urcenych ke zpétnému odbéru téchto zatizeni.
Zatizeni ma hermetiky uzavieny okruh obsahujici fluorované sklenikové plyny.
INFORMACE K ZIVOTNIMU PROSTREDIi: Tato jednotka obsahuje
fluorované sklenikové plyny, na néz se vztahuje Kjotsky protokol.

Udrzbu a likvidaci zatizeni smi provadét pouze kvalifikovana osoba. (Podrobngjsi
informace o chladivu naleznete na zadni stran¢ zatizeni).

GWP (Global Warming Potential): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3.
Nepouzivejte toto zafizeni k ucelu jinému, nez je popsano v tomto manualu.

Pokud dojde k poskozeni ptivodni $ittiry, je tieba nechat provést jeji vyménu vyrobci,
autorizovanému servisnimu stfedisku nebo osobé s podobnou kvalifikaci a

takto predejit jakémukoliv moznému riziku.

Vzdy se ujistéte, ze elektrickd zasuvka je spravné a uplné zapojena do

zasuvky, pfedejdete tak riziku trazu nebo pozaru.

Nikdy nezapojujte zafizeni do stejné zasuvky spole¢né¢ s jinym elektrickym
spotiebi¢em, predejdete riziku elektrického zkratu.

Ptivodni kabel nikdy nezkracujte ani neupravujte, mohlo by to zplsobit elektricky
zkrat nebo pozar. Veskeré tipravy by mély byt provadény kvalifikovanou osobou.
Neumist'ujte ptivodni kabel pobliz radidtorti nebo jinych zdroju tepla, mohlo by

to zpusobit elektricky zkrat nebo pozar.

Tento pfistroj je vybaven kabelem, ktery ma uzemnény vodi¢ pfipojeny k
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Air Conditioner

uzemnovacimu koliku. Zastrcka musi byt zapojena do zésuvky, kterd je spravné
nainstalovana a uzemnéna. V zadném piipadé neodstranujte uzemnujici kolik z této
zastrcky.

Jednotka by méla byt pouzivana nebo skladovana tak, aby byla chranéna pred
vlhkosti, napt. zkondenzovanou nebo stfikajici vodou. Pokud pftijde zafizeni do
kontaktu s vodou, okamzité jej odpojte od elektrické site.

Béhem transportu pfemist'ujte zatizeni ve vertikdlni poloze. Pokud je nutné jednotku
naklonit, nechte ji poté alespont 6 hodin stat ve svislé poloze a nezapojujte ji do
elektrické sité.

K vypnuti/ zapnuti zatizeni vzdy pouzivejte tlacitko na ovladacim panelu jednotky.
K tomuto tcelu nepouzivejte elektrickou zasuvku, mohlo by to zptisobit elektricky
zkrat.

Tlacitka na panelu jednotky ovladejte pouze suchymi prsty, k jejich

stlaeni nepouzivejte zadné jiné predméty.

K ¢isténi jednotky nepouzivejte zddné chemikélie, predejdete tak jejimu poSkozeni.
K cisténi spotiebice pouzijte pouze suchy, mekky hadiik, nepouzivejte vosky ¢i jina
cistidla. Nepouzivejte zafizeni v pritomnosti hotlavych latek nebo vypart, jako jsou
alkohol, insekticidy nebo benzin.

Détem by nemélo byt dovoleno si se zafizenim hrat nebo na n¢j 1ézt.

Pokud jednotka vydava neobvykly zvuk, vychézi z ni kouf nebo zapach, okamzit¢ ji
vypnéte a odpojte z elektrické sité.

Necistéte zatizeni vodou. Voda by mohla vniknout do jednotky a poskodit tésnéni
¢i zpusobit elektricky zkrat. Pokud do zafizeni pronikne voda, okamzité jej
vypnéte, odpojte z elektrické sité a kontaktujte zdkaznicky servis.

K premistovani a instalaci zafizeni je potfeba alespon dvou osob.

Ujistéte se, ze veskeré ptislusenstvi bylo vybaleno z krabice od zatizeni.

Abyste se vyvarovali ptipadnych elektrickych zkratl, zamezte kontaktu s kovovymi
¢astmi spotiebice pii vyndavani nebo opétovném namontovani filtru. Mohlo by

dojit k riziku arazu.

vykon jednotky ¢i jeji poskozeni.

Ptivodni kabel nikdy silou nevytrhavejte z elektrické zasuvky, ani za néj

netahejte, mohlo vy to zplsobit zkrat ¢i jiné Skody.

Spotifebi¢ umistéte na pevnou a rovnou podlahu, kterd unese az 50 kg, v
opac¢ném piipad¢ by mohlo dojit k poSkozeni majetku ¢i zranéni osob.

Pro maximalni efektivitu zafizeni zaviete v mistnosti vSechna okna a dvefe.
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DULEZITE — UZEMNEN{ ZARIZEN{

Zatizeni je z vyroby vybaveno piivodnim kabelem, ktery ma tfibodovou uzemnénou
zastr¢ku. Pristroj musi byt zapojen pouze do fadné€ uzemnéné elektrické zasuvky, ktera je
spravné zapojena v souladu s mistnimi nafizenimi a NEC standardy. Pokud elektricka
zasuvka tyto pozadavky nespliiuje, je povinnosti uzivatele zatizeni ji nechat vymeénit a
uvést do stavu, ktery predepisuji mistni natizeni. Treti zemnici hrot zastrcky by za Zadnych
okolnosti nemél byt fezan ani odstranén. Nikdy nepouzivejte zafizeni, pokud ma poskozeny
ptivodni kabel. Nepouzivejte prodluzovaci kabel, ktery nebyl zkontrolovéan kvalifikovanou
osobou. Nespravné pfipojeni zemnici zastréky mtlize mit za nasledek riziko pozéru, urazu
elektrickym proudem a / nebo zranéni osob manipulujicich se zafizenim. Pokud mate
pochybnosti o tom, Ze je spotiebi¢ fadné uzemnén, obrat’te se na autorizovany servis.

ELEKTRICKE PRIPOJENT{

Pied zapojenim zafizeni do elektrické zasuvky, zkontrolujte nasledujici:

e Napijeci zdroj odpovidd hodnoté uvedené na typovém Stitku na zadni strané
spotiebice.

e Zasuvka a elektricky okruh jsou vhodné pro tento pfistroj.

e Sitova zasuvka odpovida kabelové zéstréce zafizeni. V opaéném piipadé nechte
zastr¢ku vymenit.

e Zasuvka je fadn¢ uzemnéna. Nedodrzeni téchto dulezitych bezpecnostnich pokynli
zbavuje vyrobce veskeré odpovédnosti spojené s pouzivanim zatizeni.

Diilezit¢ informace o spravné likvidaci vyrobku v souladu se smérnici EU
2012/19 / EU.

Tento symbol oznacuje, Ze zatizeni nesmi byt vyhozeno
ani likvidovano s ostatnim domovnim odpadem. Musi
byt odvezeno do sbérnych mist uréenych mistni
samospravou €1 jej vratit prodejci zatfizeni. Oddéleny
sbér starych elektrickych a elektronickych pfistroji ma
umoznit jejich opétovné vyuziti pii recyklaci materialti
a zaroven zamezit pfipadnym negativnhim vlivim na
lidské zdravi nebo zivotni prosttedi. Pro tucely
bezplatného vraceni starych zafizeni jsou ve vasem

_ okoli k dispozici sbé&rmad mista pro stard a vyfazena
elektronicka zafizeni.
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