TECHNICKY LIST

ZASUVKA ELEKTRICKA

SD 035
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03500.0-00 AC250V D/RUS (1) s pojistkou’ 63A
03500.0-01 AC250V D/RUS (1) bez pojistky 16,0 A EAC
03501.0-00 AC250V CZK/SK/F/PL (2) s pojistkou’ 63A -
03501.0-01 AC250V CZK/SK/F/PL (2) bez pojistky 16,0A -
03502.0-00 AC250V CH(3) s pojistkou’ 63A -
03502.0-01 AC250V H3) bez pojistky 10,0A -
03503.0-00 AC250V GB/IRL (4) s pojistkou’ 63A -
03503.0-01 AC250V GB/IRL (4) bez pojistky 13,0A -
03504.0-00 AC125V USA/CND (5) s pojistkou’ 63A UL File No. E222026
03504.0-01 AC125V USA/CND (5) bez pojistky 150A UL File No. E222026
03505.0-00 AC250V 1(6) s pojistkou’ 63A -
03505.0-01 AC250V 1(6) bez pojistky 16,0A -
03507.0-01 AC240V AU (7) bez pojistky 10,0A -
03508.0-01 AC250V BR(8) bez pojistky 10,0A -
03509.0-01 AC250V GB - BS 546 (3) bez pojistky 50A -

" pojistka @ 5 x 20 mm

> Rychlé zapojeni

> Varianta s pojistkou nebo bez pojistky

Elektrické zasuvky SD 035 Ize snadno upevnit ve skfinich a rozvadécich na 35mm DIN listy a rychle zapojit pomoci
pruzinovych svorek. SlouZi k napajeni svitidel, méficich pfistroju, pajecek apod. Zasuvky v riznych standardech

> Montaz na DIN-listu

jsou na vyzadani v provedeni s pojistkou nebo bez pajistky.

TECHNICKE UDAJE

Pripojeni

Montai

Kryt

Rozméry

Hmotnost

Montézni poloha
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost

Stupen kryti/Tfida ochrany

e AL Rops™

3 x pruzinové svorky pro lanko a pevny vodit 0,5 - 2,5 mm?
prichytka na 35 mm DIN listu, EN 60715

plast dle UL94 V-0, svétle Sedy

92x62x48 mm

cca0.2kg

libovolna

-45az +70 °C (-49 az +158 °F)

max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)

1P20 / I (ochranny vodic)
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